
Lance vibratoare 1,5m Ø35mm pentru RD-CV01

Numar articol: 078605

Cod de bare: 3800972032675

✓ Axul flexibil al vibratorului 
servește la compactarea 
betonului imediat după ce 
acesta este turnat în cofraje 
sau forme. Compactarea prin 
vibrații este un proces esențial 
în construcții, deoarece 
elimină bulele de aer care pot 
slăbi structura betonului.
✓ Axul este special conceput 
pentru a fi utilizat cu 
vibratorul de beton RD-CV01, 
oferind performanță optimă și 
compatibilitate cu această 
unealtă. Înlocuirea și 
instalarea ușoară îl fac 
convenabil pentru operare și 
întreținere.
✓ Lungimea de 1,5 metri – 
Lungimea axului oferă un 
spațiu de lucru generos, 
permițând operatorului să 
ajungă în zone mai adânci sau 
greu accesibile ale structurilor 
din beton

TECHNICAL FEATURES
Parameter Measure Unit Value
Aplicatii Arbore flexibil pentru vibrator de beton

LOGISTICS INFORMATION

Tipul ambalajului Cantitate
Inaltime
Lungime
Inaltime

Volum
Net
Brut
Tara

Cod de bare

buc 1 buc 43 x 64 x 2 cm 0.00550 m3 3.4000 - 3.6000 - 0.2000 kg 3800972032675
bax 5 buc 43 x 64 x 10 cm 0.02752 m3 18.0000 - 18.0000 - 0.0000 kg 38009720326752


